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Výrobek může být pigmentovaný.



Popis produktu
Stříkaný nátěr s metalickým efektem, pasta na bázi pryskyřice s metalickými pigmenty, pro tradiční dekorativní úpravu a moderní nádech.

Oblast použití
Nástěnné dekorace do interiérů.

Vlastnosti produktu
SETA METALLIC je elegantní dekorativní povrchová úprava s exkluzivním metalickým efektem, který se třpytí a leskne v závislosti na dopadu světla. Je to kompozice speciálních pryskyřic a kovových plniv ve vodní disperzi. Tato povrchová úprava stěn se nejlépe projeví v klasickém a prestižním prostředí.
Barevné odstíny lze přizpůsobit pomocí barevného schématu tintometrického systému Luxury&Lime.






	Technické údaje

	Název Seta Metallic

	Složení Pryskyřice ve vodném roztoku, anorganické a speciální metalické pigmenty
Aspekt Tekutý
Barva Zlatá / stříbrná / bronzová
Ředění Připraveno k použití (ve vodě podle potřeby roztírání)
2Množství na jednu vrstvu cca 7 - 9 m /kg
PH cca 7
Propustnost pro vodní páru SD - 0,25 m (DIN 52615)
Reakce na oheň Negativní, pokud je výrobek použit na nehořlavé povrchy
Třída těkavých organických látek VOC 6g/l - barva na stěny a podkategorie "L" max. hodnota UE2010 30g/l
Specifická hmotnost 1,2 Kg/lt
Balení 1 - 5 l balení
Skladování Skladujte na suchém místě při teplotě min. 5° až 30°C
Upozornění Chraňte povrchy během 12 hodin po aplikaci
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Návod k použití
· Nanášení nerezovou stěrkou, dekoračními nástroji (houbičky, podložky, rukavice, štětec).
· Aplikace 1 nebo více vrstev
· Podklad musí být čistý a suchý, je třeba odstranit všechny nepevné části, stopy oleje nebo mastnoty; omítnout všechny nerovnosti podkladu.
· Připravte si podklad pomocí specifického základního nátěru. Výrobek lze nanášet na benátský mikropodklad nebo na barvu Decor Fondo of Bericalce.
· Aplikaci lze provést různými způsoby:
Běžně se benátský efekt Spatolato vytváří pomocí stěrky. Jinak lze použít také štětec, houbu nebo zdobicí rukavice, přičemž se jednotlivé fáze nanášení efektně střídají. Podle ředění výrobku a případných kontrastů s matným podkladem lze dosáhnout zvláštních a nových efektů.
· Teplota aplikace 5° až 35°C

Poznámky
Tato technická tabulka byla sepsána odborníky společnosti Bericalce a uvedené technické a vědecké informace byly testovány v naší vlastní dílně.
Jakákoli odpovědnost za výsledky je dána pouze způsobem a podmínkami použitými při aplikaci výrobku.
Tyto údaje jsou platnou podporou pro testování kvality výrobku v každém konkrétním případě.

Datum vydání 01.04.2004
Data di revize 1 13.09.2016
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